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I .  I N F O R M A C J E  O G Ó L N E  
 

Niniejsza instrukcja dotyczy pomp zatapialnych do � cieków typu: MS1, MS2, MS3 i MS5. 
 
Producentem pomp jest:      Metalchem Warszawa Spó
ka Akcyjna 

01-259 Warszawa, ul. Studzienna 7A 
tel. (48 22) 837 12 70, fax (48 22) 836 89 50 

 
Instrukcja zawiera informacje i zalecenia dotycz� ce przeznaczenia, zakresu zastosowania, 
podstawowych wymaga�  dotycz� cych bezpiecze� stwa, poprawnej eksploatacji oraz opis 
parametrów technicznych pompy. 
·   Zapoznanie si�  i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczn�  i ekonomiczn�  eksploatacj� . 
·   Przed uruchomieniem urz� dzenia nale� y spe
ni�  wszystkie zalecenia zawarte w tej instrukcji. 
·   Personel obs
uguj� cy i konserwuj� cy pompy powinien by�  zapoznany z tre� ci�  instrukcji oraz 

odpowiednio przeszkolony. 
·   Nieprawid
owa obs
uga, b
� dnie przeprowadzone prace konserwacyjne lub ca
kowite ich 

zaniechanie spowoduje utrat�  gwarancji. 
·   W przypadku w� tpliwo� ci, co do tre� ci niniejszej instrukcji lub k
opotów przy eksploatacji 

pompy prosimy skontaktowa�  si�  z producentem. 
 

I I .  P O D S T A W O W E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z � C E  B E Z P I E C Z E � S T W A  
I  O C H R O N Y  Z D R O W I A  

 
W celu zagwarantowania bezpiecze� stwa u� ytkowania niniejsza instrukcja zawiera szereg uwag 
dotycz� cych bezpiecze� stwa i higieny pracy, które musz�  by�  bezwzgl� dnie przestrzegane. 

 
1. Symbole ostrzegawcze 

Symbole i polecenia, które zosta
y ni� ej przedstawione, oznaczaj�  istotne informacje dotycz� ce 
zagro� e�  i u� ytkowania. 

 
Symbol Zagro� enie umieszczony przy uwagach, których nieprzestrzeganie mo� e 
stanowi�  zagro� enie dla � ycia lub zdrowia personelu. 

 
Symbol Zagro� enie Elektryczne umieszczony przy uwagach, których 
nieprzestrzeganie mo� e stanowi�  zagro� enie dla � ycia lub zdrowia personelu ze strony 
instalacji elektrycznej. 

 
UWAGA:  S
owo UWAGA  umieszczono przy informacjach, których nieprzestrzeganie mo� e 
spowodowa�  zagro� enie dla pompy i jej funkcjonowania oraz � rodowiska. 

 
2. Zasady bezpiecze� stwa 

·  Przed monta� em i uruchomieniem pompy nale� y bezwzgl� dnie zapozna�  si�  
z niniejsz�  instrukcj� . 

·  Niedopuszczalna jest obs
uga pompy przez osoby nieupowa� nione, które nie 
zapozna
y si�  z niniejsz�  instrukcj� . 

·  Prace zwi� zane z wykonaniem, napraw�  i konserwacj�  instalacji elektrycznej mog�  
wykonywa�  jedynie osoby posiadaj� ce uprawnienia SEP do 1 kV. 

·  Pomp�  nie nale� y u� ytkowa�  niezgodnie z podanym w dalszej cz�� ci instrukcji 
przeznaczeniem i zakresem stosowania. 

ZACHOWA �  DO PRZYSZ	EGO U � YTKU ! 
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·  Zawsze pomp	  od

 czy�  od instalacji elektrycznej w sposób uniemo� liwiaj � cy 
przypadkowe za
� czenie, w czasie przegl� du, naprawy, konserwacji, regulacji czy 
przemieszczania itp. 

·  Obudowa silnika elektrycznego mo� e by�  gor� ca. Nie dotyka�  bez r� kawic 
ochronnych. 

·  Nie stosowa�  pomp do pompowania cieczy 
atwopalnych lub wybuchowych 
·  Nie u� ywa�  przewodu zasilaj� cego do podnoszenia lub transportu pomp 
·  Nie dopuszcza�  do pracy pomp na sucho (bez zanurzenia) 
·  Do opuszczania i podnoszenia pomp u� ywa�  
a� cuchów i urz� dze�  d� wigowych o 

no� no� ci przewy� szaj� cej mas�  pomp 
·  Chroni�  kabel pompy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem 

ko� cówki 
·  UWAGA:  Przy regulacji luzów w rozdrabniaczu (typ MS2) nale� y uwa� a�  na jego 

ostre kraw� dzie tn� ce. Zachowa�  szczególne � rodki ostro� no� ci. 
 

I I I .  T R A N S P O R T  I  M A G A Z Y N O W A N I E  
 
1. Odbiór 

Pompy typu MS1, MS2, MS3 i MS5 dostarczane s�  jako kompletnie zmontowana jednostka 
z przewodem zasilaj� cy o standardowej d
ugo� ci 10m. Na specjalne zamówienie mo� liwe jest 
za
o� enie przewodu o wi� kszej d
ugo� ci. 
Do sterowania pomp oferujemy skrzynki sterownicze dostarczane na specjalne zamówienie. 
Wraz z pomp�  dostarczana jest instrukcja obs
ugi z kart�  gwarancyjn� . 

 
2. Transport 

UWAGA:  Przy przenoszeniu i transporcie pomp nale� y zachowa�  odpowiedni�  
ostro� no��  i przestrzega�  ogólnych przepisów BHP. 

 
 
Pompy mo� na przewozi�  dowolnym � rodkiem transportu w stanie ca
kowicie zmontowanym. 
Przy doborze � rodka transportu pompy nale� y uwzgl� dni�  mas�  pompy wraz z osprz� tem. 
W czasie transportu pomp nale� y uwa� a� , aby nie uszkodzi�  kabla elektrycznego. Powinien by�  
on zwini� ty w lu� ne p� ta, zwi� zany opask�  i zamocowany do pompy. 

 
Pomp�  mo� na podnosi�  tylko za uchwyt do tego przeznaczony. Niedopuszczalne jest 
podnoszenie pompy za kabel elektryczny. 
Do opuszczania i podnoszenia pomp nale� y u� ywa�  
a� cuchów i urz� dze�  
d� wigowych o no� no� ci przewy� szaj� cej mas�  pomp. Zawiesie wolno mocowa�  tylko 
do uchwytu przeznaczonego do podnoszenia. U� ywa�  r� kawic ochronnych do 
czynno� ci zwi� zanych z przemieszczeniem pompy. 

 
Nale� y chroni�  kabel pompy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem ko� cówki. 
Nie wolno stawia�  pompy na kablu, gdy�  mo� e to doprowadzi�  do jego uszkodzenia.  

 
3. Przechowywanie 

Pompy powinny by�  przechowywane w suchym, niezapylonym pomieszczeniu w szczególno� ci, 
gdy zak
ada si�  sk
adowanie ich przez d
u� szy okres czasu. 
Zaleca si�  okresowe, (co 3 miesi� ce) uruchomienia przechowywanych pomp. 

 
UWAGA:  Niedopuszczalne jest przechowywanie pompy zanurzonej w pompowanej 
cieczy przy temperaturze poni� ej 0°C. Mo� e to by�  przyczyn�  uszkodzenia pompy. 
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I V .  O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 
Silniki elektryczne pomp zbudowane w klasie ochrony IP68, s�  wyposa� one w uzwojenia klasy 
izolacyjno� ci F i posiadaj�  ograniczniki temperatury w trzech fazach oraz wy
� cznik 
wilgotno� ciowy. Elementy te wykluczaj�  mo� liwo��  uszkodzenia silnika w przypadku 
przeci�� enia lub dostania si�  wilgoci do jego wn� trza. Silnik uszczelniony jest od strony zespo
u 
pompowego podwójnym uszczelnieniem mechanicznym z komor�  olejow�  oddzielaj� c�  cz���  
hydrauliczn�  od cz�� ci nap� dowej. Wa
 pompy wykonany ze stali nierdzewnej u
o� yskowany jest 
w niewymagaj� cych dodatkowego smarowania oraz regulacji 
o� yskach kulkowych. 
 
Uk
ad hydrauliczny pomp sk
ada si�  z korpusu � eliwnego z przy
� czem ko
nierzowym i 
wywa� onych wirników typu Vortex dla pomp typoszeregu MS1, MS2, MS3 lub jednokana
owych 
dla pomp MS5. 
Do ko
nierza pompy mocowany jest zaczep (ozn. pompy -Z) umo� liwiaj � cy opuszczanie pompy 
po prowadnicach na kolano sprz� gaj� ce. 
Pompy o mocy do 3 kW (pompy o wy� szych mocach nale� y uzgodni�  z Metalchemem) mog�  by�  
posadowione na koszu lub stojaku i wyposa� one w króciec dostosowany do pod
� czenia w�� a 
elastycznego (wersja przeno� na ozn. -SP lub -KP).). 
 
1. Oznakowanie 

 
KOD OZNACZENIA TYPU POMPY 
 
 

MS 5 - 12 4 M - Z 

 1 2 3 4 5 6 
 
 
1 - Pompa zatapialna produkcji “METALCHEM-WARSZAWA SPÓ	KA AKCYJNA” 
2 - Typoszereg konstrukcyjny pomp. 
3 - Moc silnika w kW (z pomini� ciem miejsc po przecinku). 
4 - Liczba biegunów silnika (wskazuje na pr� dko��  obrotow� ). 
5 - Wysoko��  podnoszenia: 
     L - niska 
     M - � rednia 
     H - wysoka 
     brak oznaczenia - wyst� puje jedna odmiana w typoszeregu. 
6 - Mo� liwe wersje wykonania: 
     R - z rozdrabniaczem 
     S - ze stojakiem 
     K - z koszem 
     P - z przy
� czem do w�� a elastycznego 
     Z - z zaczepem (do monta� u na kolanie sprz� gaj� cym). 
 
 
PRZYK	AD OZNACZENIA 
 

M S 5 - 1 2 4 M - Z  
 
Pompa zatapialna o mocy 12,5 kW, z silnikiem 4 biegunowym, � redniego podnoszenia, z 
zaczepem do monta� u na kolanie sprz� gaj� cym. 
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2. Dane techniczne 
 

 
 
Typ  

pompy 

 
 
Moc 
kW 

 
 
Obroty 
obr/min 

 
Pr
 d znam. 

In [A] 
dla 400 V 

 

Zabezp. 
przeci
� en. 

silnika  
1 pompy  

[A] 

Zabezp. 
w szafce 

przy

 czen. 
dla 2 pomp  

 [A] 

 
 

Roz 
ruch 
 

 
Ilo ��  
oleju 
dcm3 

 
 

Masa 
kg 

MS1-14L 1,1 1415 65 
MS1-14M  1,1 1415 

2,7 2,5-4 
66 

MS1-14H 1,5 1420 3,4 4-6,3 
10 

67 
MS1-24 2,2 1380 5,2 16 

0,2 

69 
MS1-34 3,0 1415 6,5 1,9 86 
MS1-32 3,0 2835 6,5 

6,3-10 20 
 0,2 69 

MS1-44 4,0 1415 8,9 96 
MS1-42 4,0 2890 8,2 103 
MS1-42H 4,0 2890 8,2 

25 

 
 
 
 
 

103 
MS1-52 5,5 2900 11,4 109 
MS1-52H 5,5 2900 11,4 

1,9 

110 
MS1-54 5,5 1420 11,8 

10-16 

32 
142 

MS1-74 7,5 1425 15,2 16-20 40 154 
MS1-94 9,5 1410 19,7 18-25 50 161 
MS3-52 5,5 2910 10,7 10-16 32 150 
MS3-72 7,5 2900 14,0 16-20 40 158 
MS3-92 9,5 2910 17,7 18-25 50 162 
MS3-112 11,5 2900 21,5 63 165 
MS3-112H 11,5 2900 21,5 63 

2,5 

166 
MS3-152 15,0 2930 26,7 

32 
80 252 

MS3-182 18,5 2940 261 
MS3-182S 18,5 2940 

32,2 40 
261 

MS3-222 22,0 2935 272 
MS3-222S 22,0 2935 

38,3 63 
100 

2,0 

272 
MS5-44 4,0 1445 8,1 25 150 
MS5-54 5,5 1420 11,3 

10-16 
32 160 

MS5-74 7,5 1425 15,7 16-20 40 168 
MS5-94 9,5 1410 19,7 18-20 50 

2,5 

175 
MS5-124M 12,5 1445 22,6 254 
MS5-154M 15,0 1440 27,0 

32 80 
269 

MS5-184M 18,5 1460 32,2 40 289 
MS5-224M 22,0 1460 37,9 63 

100 
304 

MS5-124H 12,5 1445 22,6 285 
MS5-154H 15,0 1440 27,0 

32 80 
298 

MS5-184H 18,5 1460 32,2 40 318 
MS5-224H 22,0 1460 37,9 63 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y  
 

1,9 

331 
MS2-12R 1,5 2840 3,3 4-6,3 10 62 
MS2-22R 2,2 2845 4,6 16 64 
MS2-32R 3,0 2835 6,5 

6,3-10 
20 

 
 0,2 

 
66 

MS2-52R 5,5 2910 10,7 10-16 32 150 
MS2-72R 7,5 2900 14,0 16-20 40 157 
MS2-92R 9,5 2910 17,7 18-25 50 163 
MS2-112R 11,5 2900 21,5 32 63 

 
Y 
 2,5 

170 
 

MS1,MS2,MS3 – pompy z wirnikiem Vortex  
MS2..R – pompy z rozdrabniaczem 
MS5 – pompy z wirnikiem jednokana
owym 
Ha
a� liwo�� : poziom ha
asu poni� ej 70dB(A) dla ka� dej z pomp 
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V .  ZA S T O S OW A NI E  

1. Pompy zatapialne do � cieków i osadów o „swobodnym przep
ywie” 

Przeznaczone s�  do przepompowywania � cieków sanitarnych i przemys
owych zawieraj� cych 
cia
a sta
e o dopuszczalnej wielko��  zanieczyszcze�  80 i 100 mm. 
Oznaczenie typoszeregu pomp rozpoczyna si�  od symboli MS1-; MS3-; MS5-... 
Pompa opuszczana jest po prowadnicach i zamocowana na kolanie sprz� gaj� cym (wersja 
stacjonarna oznaczona -Z). 
Pompy o mocy do 3 kW (pompy o wy� szych mocach nale� y uzgodni�  z Metalchemem) mog�  by�  
posadowione na koszu lub stojaku i wyposa� one w króciec dostosowany do pod
� czenia w�� a 
elastycznego (wersja przeno� na oznaczona -SP lub -KP).  

 
2. Pompy zatapialne do � cieków z urz
 dzeniem rozdrabniaj
 cym 

Przeznaczone s�  do pompowania � cieków sanitarnych i przemys
owych, w których mog�  
znajdowa�  si�  cia
a sta
e mi	 kkie np.: wata, lignina, papier i.t.p.. Nie dopuszczalnym jest 
pompowanie � cieków zawieraj� cych: piasek, kamienie, szmaty, pieluchy, podpaski, kawa
ki 
drewna i metalu itp 
 
Szczególnie przydatne s�  one w instalacjach kanalizacyjnych wysokoci� nieniowych do 0,6 MPa, 
przy niewielkiej wydajno� ci pompowania. 
Oznaczenie typoszeregu pomp rozpoczyna si�  od symbolu MS2-....R. 
 

UWAGA:  Uszkodzenia mechaniczne elementów rozdrabniacza powsta
e na skutek 
dostania si�  do rozdrabniacza m.in. cia
 sta
ych twardych np.: piasku, metalu, 
drewna, twardych tworzyw i.t.p. nie obj� te s�  warunkami gwarancyjnymi. Wskazane 
jest w tych przypadkach zastosowanie osadnika lub kraty na ruroci� gu nap
ywowym. 

 
3. Zakres stosowania 

Pompy nie s�  przeznaczone do pompowania cieczy 
atwopalnych i niebezpiecznych. Wyklucza si�  
stosowania pomp w basenach lub zbiornikach, w których mog�  znajdowa�  si�  osoby posiadaj� ce 
nawet tylko cz�� ciowy kontakt z ciecz�  (np. w celach rekreacyjnych). 

 
Parametry pompowanej cieczy nie powinny przekracza�  warto� ci podanych poni� ej: 
 
  •  temperatura   max. 40°C 
  •  g� sto��    max. 1150 kg/m³ 
  •  zawarto��  cia
 sta
ych max. 25% 
  •  uwodnienie cieczy  min.  95% 
 
Dla zapewnienia prawid
owego sch
adzania silnika elektrycznego, pompy musz�  by�  zanurzone. 
Najni� szy poziom wy
� czenia pompy powinien znajdowa�  si�  oko
o po
owy wysoko� ci korpusu 
silnika i wynosi� : 
  • dla pomp o mocy   1,1÷3.0   kW 400 mm 
  • dla pomp o mocy   3,0÷5,5   kW 500 mm (MS1-34; -44; -42; -42H; -52; -52H) 
  • dla pomp o mocy   4,0÷11,5 kW 600 mm 
  • dla pomp o mocy 11,5÷22,0 kW 800 mm 
 
Obj� to��  retencyjna w studni musi by�  dobrana tak, aby unikn��  nadmiernej ilo� ci uruchomie�  
pompy. Nie nale� y przekracza�  8÷12 w
� cze�  pompy na godzin� . 
W przypadkach zastosowa�  pomp w warunkach odbiegaj� cych od parametrów podanych wy� ej 
prosimy o porozumienie si�  z producentem. 
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V I .  M O N T A �  I  I N S T A L A C J A  P O M P  

1. Monta�  kolana sprz	 gaj
 cego i prowadnic 

- wypoziomowa�  kolano sprz� gaj� ce i przytwierdzi�  go do dna zbiornika poprzez otwory 
mocuj� ce. Wskazane jest zainstalowanie na dnie zbiornika produkowanej przez nas 
podstawy kolana sprz� gaj� cego u
atwiaj� cej wypoziomowanie i monta�  kolana, 

- wprowadzi�  prowadnice w otwory kolana sprz� gaj� cego, 
- umie� ci�  górny uchwyt prowadnic w takim po
o� eniu aby zespó
 prowadnic ustawiony by
 

prostopadle do podstawy kolana sprz� gaj� cego. 
 
2. Pod

 czenie elektryczne pompy 

- zdj��  os
on�  ochronn�  z ko� cówki kabla i sprawdzi�  czy jest on suchy 
(niedopuszczalne jest zanurzanie ko� cówki w � ciekach lub wodzie), 

- upewni�  si�  czy napi� cie zasilaj� ce jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej 
pompy, 

- oznaczone ko� cówki kabla pod
� czy�  wed
ug za
� czonego schematu, 
- dla zagwarantowania prawid
owej ochrony silnika przewody oznaczone „1” i „2” w 

uk
adzie sterowanie rozdzielnicy zasilaj� co steruj� cej pod
� czy�  tak aby w przypadku 
rozwarcia obwodu ( 1-2 ) uk
ad automatyki od
� czy
 pomp� , 

 
UWAGA: Je� eli przewody „1” i „2” nie zostan
  pod

 czone lub b	 d
  pod

 czone 
niew
a� ciwie w wyniku czego silnik pompy ulegnie uszkodzeniu (uzwojenia 
silnika ulegn
  spaleniu w wyniku zawilgocenia lub w wyniku przeci
� enia 
pr 
 dowego) gwarancja na pomp	  w takim przypadku traci wa� no�� . 

 
- sprawdzi�  kierunek obrotów silnika pompy: ustawi�  pomp�  na twardym pod
o� u, w
� czy�  

na ok. 2 sek. – je� eli pompa szarpnie („Odrzut startowy” – czerwona strza
ka nalepiona na 
korpusie silnika pompy) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara kierunek 
obrotów jest prawid
owy. 

 
UWAGA: (wa � ne dla u� ytkowników, którzy decyduj
  si	  na instalowanie 
i uruchomienie pomp we w
asnym zakresie). 

 
Niespe
nienie poni� szych warunków technicznego wyposa� enia rozdzielnicy zasilaj� co-steruj� cej 
mo� e spowodowa�  utrat�  gwarancji w przypadku spalenia silnika pompy. 
Podstawowe wymagania techniczne, jakie powinna spe
nia�  rozdzielnica zasilaj� co-steruj� ca 
przystosowana do pracy z pompami METALCHEM: 

- zasilanie energetyczne rozdzielnicy 5-przewodow�  instalacj�  (L1,L2,L3,N,PE), 
- zabezpieczenie przeciwpora� eniowe (ró� nicowo-pr� dowe) ogólne dla mocy do 11,5 kW, 

natomiast dla mocy 12,5÷22 kW osobne zabezpieczenie dla ka� dej pompy, 
- zabezpieczenie przeci�� eniowe dla ka� dej z pomp, 
- zabezpieczenie przeciw zanikowe faz zasilaj� cych, 
- zabezpieczenie przeciw zamianie kolejno� ci faz zasilaj� cych, 
- blokada za
� czenia pompy w przypadku rozwarcia obwodu zabezpieczaj� cego pomp�  

(przewody „1” i „2”), 
- liczniki czasu pracy dla ka� dej z pomp, 
- prze
� cznik pracy pomp (sterowanie r� czne lub automatyczne), 
- naprzemienna praca pomp w przypadku przepompowni z dwiema pompami, 
- system automatycznego sterowania zale� ny od poziomów cieczy z obligatoryjnym 

zabezpieczeniem pomp przed suchobiegiem (blokada pracy pomp). 
Jednak ze wzgl� dów serwisowych i eksploatacyjnych proponujemy zakupienie wraz z pompami 
rozdzielnic zasilaj� co-steruj� cych RZS typu METALCHEM oraz skorzystanie z naszego 
wyspecjalizowanego serwisu. 
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3. Opuszczanie pompy do zbiornika 

Firma dokonuj� ca monta� u powinna zapewni�  pracownikom niezb� dny sprz� t BHP oraz 
urz� dzenie wyci� gowe o odpowiednim ud� wigu do opuszczania i wyci� gania pomp. 
- umie� ci�  zaczep pompy na szczycie prowadnic, 
- opu� ci�  pomp�  na 
a� cuchu po prowadnicach tak aby osiad
a pewnie na kolanie sprz� gaj� cym 

zapewniaj� c automatycznie szczelne po
� czenie, 
- zwróci�  uwag�  by nie uszkodzi�  os
ony kabla (w trakcie opuszczania winien on lu� no opada�  

wraz z pomp� ), 
- zwin��  kabel i zawiesi�  go na haku zabezpieczaj� c go przed wpadni� ciem do zbiornika, 
- woln�  ko� cówk�  kabla pompy nale� y chroni�  przed wp
ywami atmosferycznymi (np. deszcz) 

dla unikni� cia przedostania si�  wilgoci do wn� trza silnika 
 

4. Monta�  i pod

 czenie sygnalizatorów p
ywakowych 

- umie� ci�  kable sygnalizatorów p
ywakowych we w
a� ciwym po
o� eniu korzystaj� c z 
instrukcji monta� u sygnalizatorów, 

- pod
� czy�  ko� cówki przewodów do rozdzielnicy zasilaj� co-steruj� cej, 
- sprawdzi�  dzia
anie sygnalizatorów na przewidywanych poziomach w
� czenia, wy
� czenia i 

alarmu, 
 

UWAGA: Najni � szy poziom wy

 czenia pompy oraz zalecane ilo� ci jej za

 cze�  
podano w rozdziale IV Instrukcji Obs
ugi. 

 
VII.  OBS	UGA I EKSPLOATACJA 

Mimo, � e pompa jest urz� dzeniem bezobs
ugowym i pracuje normalnie w cyklu automatycznym, 
wymaga jak ka� de urz� dzenie techniczne okresowych przegl� dów i konserwacji. W szczególno� ci 
dotyczy to utrzymywania w technicznej sprawno� ci pomp, a tak� e uk
adu sterowania i armatury. 
Nie dopuszcza si�  eksploatacji pomp przy niesprawnym jakimkolwiek urz� dzeniu 
wspó
pracuj� cym. Niesprawn�  pomp�  zaleca si�  odda�  do naprawy w autoryzowanym serwisie. 
 
1. Podczas obs
ugi i konserwacji pomp szczególn�  uwag�  nale� y zwróci�  na: 

·  Bezpiecze� stwo pracy. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek 
czynno� ci obs
ugowych bez uprzedniego od
� czenia napi� cia na zasilaniu pompy, 

·  Zachowanie prawid
owego kierunku obrotów pomp. Ka� dorazowo po ponownym 
pod
� czeniu kabla pompy nale� y sprawdzi�  kierunek obrotów oceniany na 
podstawie tzw. „Odrzutu startowego” (patrz rozdzia
 VI pkt.2), 

·  Przestrzeganie terminów okresowych przegl� dów technicznych pomp i wymiany 
oleju w komorze olejowej, 

·  Okresowe czyszczenie i usuwanie nagromadzonych zanieczyszcze�  na korpusie i 
wirniku pomp, 

·  Systematyczne sprawdzanie i weryfikacj�  prawid
owo� ci funkcjonowania pomp na 
podstawie oceny wska� ników na panelu sterowniczym lub w oparciu o pomiary 
pr� du pobieranego przez pompy: 

- du� a ró� nica czasów pracy pomp wskazuje na zatkanie jednej z pomp lub 
niedro� no��  pionu t
ocznego, 

- zwi� kszenie poboru pr� du równie�  wskazuje na zanieczyszczeniu wirnika lub 
korpusu pompy, zmniejszenie poboru pr� du wskazuje na zapowietrzenie pompy. 

2. Po ka� dorazowym opuszczeniu pompy na kolano sprz� gaj� ce nale� y sprawdzi�  czy pompa nie 
uleg
a zapowietrzeniu (dotyczy to zw
aszcza pomp typu MS1 i MS3). Dokonuje si�  to przez 
prób�  r� cznego w
� czenia pompy i obserwacj�  obni� ania si�  poziomu � cieków w zbiorniku. 
Je� eli poziom � cieków przy pracuj� cej pompie nie zmienia si�  nale� y za pomoc�  
a� cucha 
lekko unie��  pomp�  i ponownie opu� ci�  do pe
nego zasprz� glenia z kolanem sprz� gaj� cym, 
po czym ponowi�  prób�  pracy. 
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3. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego pompy, co powinno by�  sygnalizowane na panelu 
sterowniczym rozdzielnicy, nale� y bezwzgl� dnie ustali�  przyczyn�  tego stanu i dopiero po 
usuni� ciu przyczyny mo� na uruchomi�  pomp� . Brak reakcji na sygnalizowane stany alarmowe 
mo� e prowadzi�  do zniszczenia pomp. 

4.  Je� eli zachodzi potrzeba od
� czenia kabla pompy od rozdzielnicy, woln�  ko� cówk�  kabla 
nale� y chroni�  przed wp
ywami atmosferycznymi (np. deszczem) dla unikni� cia przedostania 
si�  wilgoci do wn� trza silnika. 

Podczas przegl� du pomp nale� y sprawdzi�  dodatkowo w przepompowni prawid
owe dzia
anie 
instalacji, w której zabudowana jest pompa (zaworów zwrotnych i zasuw na ruroci� gu t
ocznym) 
oraz uk
adu sterowania. 
 
1. Obs
uga bie�
 ca pompy 

Zaleca si�  codzienn�  kontrol�  poprawno� ci pracy pomp przez okres min. jednego tygodnia od 
rozruchu. 
W dalszym okresie eksploatacji nale� y przeprowadza�  kontrole przynajmniej raz w miesi� cu 
sprawdzaj� c czy: 
- poprawnie pracuje uk
ad sterowania pomp, 
- pracuj�  wszystkie zamontowane pompy bez nadmiernych drga� , 
- pompy nie pracuj�  zbyt g
o� no, 
- liczniki czasu pracy pomp, (je� eli s�  zainstalowane) wykazuj�  podobne warto� ci dla 

poszczególnych pomp, 
- dro� ny jest uk
ad hydrauliczny pompy (nie wyst� puje wyra� ny spadek wydajno� ci pompy). 
 
2. Przegl
 d techniczny pompy 

- zaleca si�  przeprowadzenie przegl� du technicznego co 12 miesi� cy lub po ka� dych 1000 
godzinach pracy pompy, a tak� e we wszelkich przypadkach wskazuj� cych na spadek 
wydajno� ci pompy. 

- w pompach typu MS5 (z wirnikiem jednokana
owym) nale� y wyregulowa�  szczelin�  mi� dzy 
korpusem a wirnikiem pompy w sposób podany poni� ej. 

- w pompach typu MS2 z rozdrabniaczem regulacji wymaga szczelina mi� dzy kraw� dziami 
tn� cymi. 

 
3. Kontrola stanu oleju  

Maj� c na uwadze wymagania ekologiczne � rodowiska naturalnego, Metalchem stosuje do 
nape
niania komór olejowych bia
y mineralny olej parafinowy. Olej nie zanieczyszcza 
� rodowiska naturalnego, jego g
ówne sk
adniki ulegaj�  naturalnej biodegradacji. Nie zawiera 
sk
adników niebezpiecznych wg. Rozporz� dzenia Ministra Zdrowia. W stanie czystym olej jest 
bezbarwny. 
Olej parafinowy nale� y wymieni�  po pierwszych 1000 godzin pracy pompy, a w nast� pnych 
okresach w miar�  potrzeby (tzn., gdy stwierdza si�  zawy� on�  zawarto��  wody w oleju) nie 
rzadziej jednak ni�  raz w roku. W tym celu nale� y: 

- po
o� y�  pomp�  p
asko, tak aby jeden z dwóch korków komory olejowej skierowany by
 
skierowany pionowo do góry, 

- oczy� ci�  korki z zewn� trz, 
- umie� ci�  czyste naczynie poni� ej pompy, 
- odkr� ci�  powoli górny korek aby spowodowa�  dekompresj�  w komorze olejowej, 

 

UWAGA:  W komorze olejowej mo� e wyst� powa�  podwy� szone ci� nienie, które 
mo� e spowodowa�  wytrysk p
ynu. 
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- odkr� ci�  drugi korek, 
- obróci�  pomp�  i wyla�  olej do przygotowanego naczynia, 
- sprawdzi�  stan oleju: w stanie czystym olej jest bezbarwny przezroczysty tzn., � e mo� e 

by�  u� yty ponownie, olej koloru mlecznobia
ego (nieprzezroczysty) lub wymieszany z 
wod�  nale� y wymieni�  (je� eli ilo��  wody w oleju jest du� a lub pojawia si�  w krótkich 
odst� pach czasu, nale� y sprawdzi�  stan uszczelnie�  czo
owych oraz pier� cieni typu O),  

- dopuszcza si�  zawarto��  wody w oleju do 30 % na okres mi� dzy przegl� dowy (niewielkie 
przenikanie wody do oleju jest zjawiskiem normalnym). 

Je� eli ilo��  wody w oleju jest du� a, wskazuje to na zu� ycie uszczelnienia mechanicznego i 
wskazana jest wymiana uszczelnie�  w autoryzowanym warsztacie naprawczym.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan oleju (zdj. dot. mineralnego oleju silnikowego): 
A – olej w dobrym stanie, 
B – woda w oleju: wymieni�  olej, 
C – nadmiar wody w oleju: wymieni�  olej; sprawdzi�  stan uszczelnie�  
    

 
Opró� nianie komory olejowej  

 
4. Wymiana oleju 

- u� ywa�  bia
y mineralny olej parafinowy (lub wariantowo mineralny olej silnikowy np. 
10W40 w zastosowaniach, gdy jego szkodliwe w
asno� ci s�  mniej istotne) w ilo� ciach 
podanych w tabeli na str. 5 Instrukcji Obs
ugi. W stanie czystym olej parafinowy jest 
bezbarwny, a mineralny silnikowy ma barw�  jasno� ó
t� . 

- komor�  olejow�  nale� y nape
ni�  poprzez otwór skierowany pionowo do góry do momentu gdy 
olej zacznie wyp
ywa�  przez drugi otwór (boczny), 

- wymieni�  pier� cienie uszczelniaj� ce typ O pod korkami, nasmarowa�  je olejem sprawdzaj� c 
czy stykaj� ce si�  powierzchnie s�  czyste, 

- umie� ci�  korki w otworach i dokr� ci� . 
 

 
Nape
nianie olejem    Prawid
owy poziom oleju 

Otwór wlewowy skierowany 
pionowo do góry 

Boczny otwór wskazuje 
prawid
owy poziom oleju 
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5.   Kontrola i regulacja szczeliny czo
owej (dla pomp typu MS5) 

Pompy z typoszeregu o oznaczeniu MS 5 posiadaj�  szczelin�  czo
ow�  0,7 ± 0,2 mm pomi� dzy 
wirnikiem i korpusem pompy. W celu utrzymania maksymalnej sprawno� ci pompy nale�  raz na 
rok dokona�  kontroli warto� ci tej szczeliny. Wszelkie odchylenia od warto� ci skrajnych wymagaj�  
korekty zgodnie z nast� puj� c�  kolejno� ci� : 

 
- regulacj�  przeprowadza si�  za pomoc�  � rub regulacyjnych i mocuj� cych umieszczonych na 

po
� czeniu korpusu pompy z korpusem silnika, 
- przed regulacj�  nale� y poluzowa�  � ruby mocuj� ce, 
- zmierzy�  szeroko��  szczeliny kilkakrotnie w ró� nych miejscach i ustawi�  j�  do warto� ci 

zadanych, 
- dokr� ci�  � ruby mocuj� ce. 
 

 

 
 

Regulacja szczeliny czo
owej 
 
 
 
Pompy z typoszeregu o oznaczeniu MS 1 i MS 3 wyposa� one w wirniki typu VORTEX nie 
wymagaj�  regulacji szczeliny nale� y natomiast kontrolowa�  zu� ycie wirnika i korpusu pompy. 
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6.  Regulacja luzów w urz
 dzeniu rozdrabniaj
 cym (dla pomp typu MS2) 

Dla zapewnienia prawid
owej pracy rozdrabniacza niezb� dna jest okresowa, (co 200 godzin 
pracy) kontrola i ewentualna regulacja luzów pomi� dzy no� em obrotowym a no� ykami sta
ymi. 

 
Schemat urz
 dzenia rozdrabniaj
 cego w pompach o mocy 1,5kW-:-3,0kW 

 

 
 

Schemat urz
 dzenia rozdrabniaj
 cego w pompach o mocy 5,5kW-:-11,5kW 
 

Nale� y ustawi�  jak najmniejsz�  warto��  luzów „A” i „B” (0,05 ± 0,02 mm).  
 

W celu regulacji luzu „B” (dot. wszystkich typów pomp MS2) nale� y odkr� ci�  wkr� ty mocuj� ce 
belk�  doln�  (belka dolna wyst� puje tylko w pompach o mocy 5,5-:-11,5kW), wyj��  j�  oraz 
poluzowa�  � ruby z gniazdami sze� ciok� tnymi mocuj� cymi no� yki górne. 
Nast� pnie dosuwa�  no� yki górne w kierunku do osi rozdrabniacza obracaj� c palcami nó�  
obrotowy kontroluj� c czy nie obciera on o dosuwane no� yki. 
Po regulacji nale� y zablokowa�  no� yki górne poprzez dokr� cenie wkr� tów mocuj� cych. 
Po wykonaniu w/w czynno� ci mo� na przyst� pi�  do regulacji luzu „A” (dotyczy pomp o mocy 5,5-
:-11,5 kW). 
W tym celu wkr� ca�  tulejki regulacyjne, na których opiera si�  belka dolna. Po przy
o� eniu belki 
do tulejek ustawi�  luz „A” zwracaj� c jednocze� nie uwag�  by by
 on jednakowy na ca
ej d
ugo� ci 
belki. 
Po wkr� ceniu wkr� tów mocuj� cych skontrolowa�  czy nó�  obrotowy ma mo� liwo��  swobodnego 
obrotu. 
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VIII .  USTERKI – MO � LIWE PRZYCZYNY I SPOSOBY ICH USUNI � CIA 
 
 

Usterka Mo� liwa przyczyna Sposób usuni� cia 

Brak napi� cia zasilaj� cego Zg
osi�  uszkodzenie linii elektrycznej 

Uszkodzony silnik Odda�  silnik do serwisu 

Uszkodzony przewód zasilaj� cy 
pomp�  

Sprawdzi�  przewód, uszkodzenie naprawi�  
w serwisie 

Zadzia
a
 wy
� cznik termiczny Pompa za
� czy si�  automatycznie 

Zadzia
a
 czujnik wilgotno� ciowy Odda�  pomp�  do serwisu 

Pompa po 
w
� czeniu do 
sieci w ogóle 
nie pracuje 
(silnik nie 
obraca si� ) 

Z
e pod
� czenie automatyki pompy Sprawdzi�  i ewentualnie poprawi�  
pod
� czenia 

Z
y kierunek obrotów wirnika Sprawdzi�  pod
� czenie zasilania 

Zapchany króciec ss� cy Oczy� ci�  pomp�  z zalegaj� cych osadów 

Du� e zu� ycie elementów roboczych Zu� yte cz�� ci wymieni�  w serwisie 

Nieszczelny ruroci� g t
oczny Uszczelni�  lub wymieni�  uszkodzone rury 

Du� e ci� nienie t
oczenia Obni� y�  ci� nienie w ruroci� gu t
ocznym 

Uszkodzone cz�� ci robocze 
w pompie (wirnik, uszczelnienie) 

Zu� yte cz�� ci wymieni�  w serwisie 

Pompa zapowietrzona (pompa typu 
MS1 i MS3) 

Odpowietrzy�  pomp�  

Zablokowany rozdrabniacz (pompa 
typu MS2) 

Skontrolowa�  stopie�  zu� ycia 
rozdrabniacza. Odda�  do serwisu. 

Zamkni� te zasuwy odcinaj� ce Odkr� ci�  zasuwy  

Pompa 
pracuje, ale nie 
pompuje wody 
(silnik wiruje) 

Niew
a� ciwe napi� cie podane na 
pomp�  

Sprawd�  napi� cie i pod
� cz napi� cie zgodne 
z tabliczk�  znamionow�  umieszczon�  na 
pompie 

	o � yska w pompie s�  zu� yte lub 
uszkodzone 

Pomp�  odda�  do serwisu w celu naprawy 

Zwarcie w jednej z faz 
Skontrolowa�  pr� d we wszystkich fazach. 
Taki sam pr� d oznacza, � e silnik jest 
sprawny. 

Niedokr� cone � ruby 
� cz� ce Sprawdzi�  i dokr� ci�  � ruby w po
� czeniach 

Pompa pracuje 
g
o� no i/lub 
zu� ywa zbyt 
du� o pr� du 

Izolacja uzwojenia uszkodzona Sprawdzi�  izolacj�  induktorem 

  


